Instrukcja obstugi

urzgdzenia sterujgcego
Micro-Step Twinbloc UNIT




Instrukcja obstugi urzgdzenia sterujagcego UNIT do biologicznych przydomowych

oczyszczalni Sciekow
MICRO-STEP TWINBLOC

Wiadomosci ogolne

Urzadzenie sterujgce UNIT typ VC1 3V stuzy do automatycznego sterowania hiologiczng przydomowa
oczyszczalnig MICRO-STEP TWINBLOC.

Posiada whudowany wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD, 3 klawisze funkcyjne, 3 kolorowe diody LED
oraz wewnetrzny sygnalizator akustyczny.

Regulator zawiera wstepne nastawy fabryczne. Po zamontowaniu oczyszczalni i zamocowaniu szafki
nalezy podtgczy¢ zasilanie.

Podtaczenie / Panel sterujacy / Wyswietlacz
Podtaczenie:
o Siet: 230V /50 HZ, wtyczka elektryczna z kablem dtugosci min. 1,5 m

e Kompresor: Urzadzenie sterujgce UNIT jest potagczone wspélnym przewodem z kompresorem
(standardowy pobdr mocy dla kompresora 45W - 500W)
e 3elektrozawory: 230V / 50Hz,

Czerwone: Podtaczenie do napowietrzacza rurowego

Zielone: Recyrkulacja osadu z osadnika wtérnego do wstepnego
Czarne: Recyrkulacja osadu z osadnika biologicznego do osadnika wstepnego

Biate: Dozowanie wstepnie oczyszczonych Sciekéw z osadnika wstepnego do osadnika
biologicznego



VC1 Menu

Wskazniki podstawowe (pali sie LED zielony):

Kompr. WLA/WYL | Wskaznik kompresora wtgczonego/wytaczonego

XXX:XX min Pozostaty czas (odlicza w dét)

Poprzez przycisk SET - bezposrednio w gtéwnym Menu (patrz nastepny krok)
lub

poprzez T przycisk strzatki - bezposrednio do godzin pracy

(poprzez ESC powracamy do wskazywania j.w.)

GODZINY PRACY = tylko tekst (nie do edycji)

KOMPR: xxxxx:xh Godziny pracy kompresora

T przycisk strzatki

GODZINY PRACY = tylko tekst (nie do edycji)

Pompa2: xxxxx:xh zawér 2 godziny pracy

T przycisk strzatki
analogicznie wskazywany jest czas pracy dla Pompy 31 4
T przycisk strzatki

GODZINY PRACY | = tylko tekst (nie do edycji)

Y: xxxxx:xh taczna ilos¢ godzin pracy

T przycisk strzatki

- powr6t do Wskaznikéw podstawowych

Kompr. WLA/WYL | Wskaznik kompresora wtgczonego/wytaczonego

XXX:XX min Pozostaty czas (odlicza w dot)

Poprzez przycisk SET - bezposrednio do gtéwnego Menu

TRYB RECZNY

wybo6r z podmenu poprzez przycisk SET

Uwaga: Tryb reczny sygnalizowany jest kolorem pomaraficzowym LED!

SET

Kompresor Podmenu trybu recznego - Kompresor
WYL 00.00 A

SET
|| Kompresor H Podmenu trybu recznego - Kompresor
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H WLA xx.xx A H Kompresor wtaczony, wskazywana jest warto$¢ natezenia pradu

ET

Kompresor Podmenu trybu recznego - Kompresor
WYL 00.00 A

T przycisk strzatki

Pompa2 Podmenu trybu recznego ZAWOR 1
WYL
SET
Pompa2 Podmenu trybu recznego ZAWOR 1
WLA Test Zawor 1

(do testu zaworu 1)

1 przycisk strzatki

analogicznie dla pompy 3i 4
ESC - powrdt do gtéwnego menu (LED ponownie Swieci sie na zielono, pojawia sie TRYB RECZNY)

T przycisk strzatki - do nastepnego punktu Menu data i czas

DD.MM.RRRR Data
XX XX XX Godzina
SET
DATA: podmenu DATA
DD.MM.RRRR ustawienie daty poprzez T przycisk strzatki (wybér) i SET (zat-
wierdzenie)
SET
GODZINA podmenu GODZINA
XX XX ustawienie godziny przyciskT przycisk strzatki (wybor) i SET
(zatwierdzenie)

(@]
m
—

DD.MM.RRRR | Data




XXXXXX | Czas

T przycisk strzatki > do nastepnego punktu Menu: ,,odczytywanie archiwum zaktécei*

ARCHIWUM ZAKLOCEN

ODCZYT Wybér poprzez SET podmenu

ET

DD.MM.RRRR XX:XX Zaktécenia data i czas
XXXXX potaczenia, Pompa X btedéw, Kompr. btad, awaria zasilania

Przeglad usterek poprzez T przycisk strzatki

SET lub ESC

ARCHIWUM ZAKLOCEN

ODCZYT

T przycisk strzatki - nastepny punkt Menu: ustawienie trybu - URLOP

W okresie wakacyjnym mozna réwniez ustawi¢ do 12 cykli pracy kompresora. Ale standardowy tryb
wakacyjny ma zredukowang ilos¢ cykli.
Nastawa fabryczna: 2 Ustawienie patrz strona 7.

SET

URLOP

USTAWIANIE

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: ustawianie daty urlopu

DATA URLOPU

USTAWIANIE
SET
Start= DD.MM.RRRR | Ustawienie daty rozpoczecia urlopu poprzez SET i T przycisk
strzatki
Stop= DD.MM.RRRR | Ustawienie daty zakoficzenia urlopu poprzez SET i T przycisk
strzatki

Zwrbci¢ uwage na poprawnos¢ ustawienia dat, w innym wypadku pojawi sie komunikat: ZLA Data
Gdy data jest ok, pojawi sie: URLOP Data OK
Program przeskakuje do punktu Menu: URLOP DATA USTAWIENIE
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T przycisk strzatki > nast

PRODUKT

INFO

SET

epny punkt Menu: ,,Produkt Info“

Informacja o oprogramowaniu sterownika
Wybhér poprzez SET podmenu

V: 1.0 ID: 9396

Numer udentyfikacyjny oprogramowania

28.09.11

Data utworzenia oprogramowania

SET lub ESC powrét do Menu

PRODUKT

INFO

T przycisk strzatki > nast

WPROWADZANIE

SERVICE CODE

SET

Informacja o oprogramowaniu sterownika

epny punkt Menu ,wprowadzanie Service Code”

Ustawienie serwisu
Wybor poprzez SET podmenu

CODE

Wprowadzenie kodu

0000

Wybér poprzezT przycisk stzratki i SET (zatwierdzenie)
Wprowadzenie 4-cyfrowego kodu

T przycisk strzatki > powrét do Menu gtéwnego

TRYB RECZNY

Rodzaj trybu pracy

poprzez ESC opusci¢ Menu - powr6t do wskaznikéw podstawowych

Service Menu
(tylko dla autoryzowanego personelu fachowego)

Uruchomienie Service Menu wymaga wprowadzenia 4-cyfrowego kodu, CODE : 1248

WPROWADZANIE Service Menu

SERVICE CODE
SET
CODE: Service Menu
0000 1248 kod poprzez T przycisk strzatki (wybér) i SET (zatwierdzenie)
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(przy niepoprawnym wprowadzeniu kodu pojawia sie WPROWADZENIE Service CODE
i LED $wieci sie na zielono!)

Uwaga: LED Swieci sie na pomaranczowo - Service-Menu

Dostepne jest nastepujgce podmenu

CZASY STARTOWE Czasy pracy kompresora, wprowadzenie cykli

USTAWIANIE Wybhér poprzez SET podmenu

SET
Nastawa fabryczna: 8 cykli
LICZBA CYKLI: Wprowadzenie numeru cyklu od 0-12
XXsztuk Wprowadzenie poprzez T przycisk strzatki i SET

Przy nastawie cykli O sztuk nie pojawi sie czas rozpoczecia pracy kompresora.
Przy nastawach od 1-12 cykli, dla kazdego cyklu nalezy ustawi¢ czas rozpoczecia.

Nastawa fabryczna: 01: 0-2 godz., 02: 3-5 godz., 03: 6-8 godz., 04: 9-11 godz,, ..., 08: 21-23

godz.
01: Start=xx.xx Wprowadzi¢ czas wiaczenia cyklu 1 poprzez SET i T przycisk
strzatki (start)
Stop=xx.xx Wprowadzi¢ zakoriczenie cyklu poprzez SETi 7T przycisk
strzatki (stop)
SET
02: Start=xx.xx Wprowadzi¢ czas wiaczenia cyklu 2 poprzez SET i T przycisk
strzatki (start)
Stop=xx.xx Wprowadzi¢ zakoriczenie cyklu poprzez SETi 7T przycisk
strzatki (stop)

W przypadku wiekszej ilosci cykli czasy wtaczeniowe i wytgczeniowe ustawic analogicznie

SET

CZASY STARTOWE | Wtaczenie cyklu, wprowadzi¢ cykle
USTAWIANIE

T przycisk strzatki - nastepny punkt Menu: ustawienie czaséw Pompa2

(uwaga: LED ciaggle Swieci sie na pomarafnczowo - Service-Menii)

Pompa2 CZASY Whprowadzenie czasu rozpoczecia pracy zaworu 1

USTAWIANIE




ET

Nastawa fabryczna: codziennie 00.00godz. i 12: godz.

Pompa2 Startl Wprowadzenie czasu rozpoczecia pracy zaworu 1,
00:00 Wybor poprzez T przycisk strzatki i SET
SET

Nastawa fabryczna: 60 sek

Pompa2 trwanie Wprowadzenie czasu trwania pracy zaworu regulacyjnego
60 sek Wybér poprzez T przycisk strzatki i SET
ET

Nastawa fabryczna: dziennie 1(WLA)

Po Wt Sr Cz Pi So Ni | Wybér dni pracy zaworu 1

11 1 11 1 1 |WyboérpoprzezT przycisk strzatkii SET: O = nie 1 = tak

SET
Pompa?2 Start2 Wprowadzenie czasu rozpoczecia nr 2 zaworu 1
12:00 Wybér poprzez T przycisk strzatki i SET
SET

Nastawa fabryczna: 60 sek

Pompa?2 trwanie Wprowadzenie czasu trwania pracy zaworu regulacyjnego 1
60 sek Wybér poprzez T przycisk strzatki i SET
SET

Nastawa fabryczna: dziennie 1(WLA)

Po Wt Sr Cz Pi So Ni | Wybér dni pracy zaworu 1

11 1 11 1 1 |WybérpoprzezT przycisk strzatki i SET: O = nie 1 = tak

ET

Pompa2 CZASY

USTAWIANIE

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: Pompa3

Praca Pompy3 i 4 analogicznie jak Pompy2

Nastawa fabryczna Pompa 3: Poniedziatek 06:00godz. i Czwartek 18:00godz. w kazdym przypadku
180 sek.
Nastawa fabryczna Pompa 4: dziennie 05:50go0dz., 08:50g0dz., 11:50go0dz., 14:50g0dz., 17:50godz.,
20:50g0dz., 23:50g0dz. kazdorazowo 420 sek

8



(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaranczowo - ciggle Service-Menu)

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: ustawienie natezenia pradu

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomarafnczowo - ciggle Service-Menu)

PRAD Kompresor
USTAWIANIE OGRANICZENIE wahania natezenia pradu
SET
Nastawa fabryczna: 00,10A
Kompresor Kompresor
[ min = xx.xx A Whprowadzanie wartosci minimalnej
SET
PRAD Kompresor

USTAWIANIE OGRANICZENIE wahania natezenia pradu

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: Reset przegladéw oczyszczalni

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomarafnczowo - ciggle Service-Menu)

Reset Po przeprowadzeniu “ Przegladu®
PRZEGLAD

Zatwierdzi¢ poprzez SET, pojawi sie krotko OK, liczba przegladdéw powréci do wartosci O

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: Ustawienie fabryczne

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomarafnczowo - ciggle Service-Menu)

NASTAWA FABRYCZNA Przywrécenie ustawief fabrycznych

PRZYWRACANIE

SET

CZY NA PEWNOQO? Wybrac tak/nie
NIE/TAK Wybraé TAK lub NIE poprzez T przycisk strzatki i zatwierdzi¢
SET
Uwaga! Przy opcji TAK > sterownik wykona RESET! Wszystkie wczeSniej ustawione pozycje
zostang usuniete!

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: Wybér jezyka

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaranczowo - ciggle Service-Menu)

JEZYK Wybér innego jezyka obstugi

WYBOR Wybér jezyka poprzez SET podmenu i T przycisk strzatki

S



SET

NIEMIECKI Jezyk obstugi NIEMIECKI, Ang., Hiszp., Franc., Holend., PL
Zatwierdzenie poprzez SET

SET

JEZYK
WYBOR

T przycisk strzatki - nastepny punkt Menu: wybér Softwarejumper

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomarafczowo - ciggle Service-Menu)
SW JUMPER
USTAWIANIE

SE

_|

Nastawa fabryczna: 00000000

76543210 Mozliwosci ustawienia Software Jumper
XXXXXXXX Poprzez T przycisk strzatkii SET O lub 1
SET
SW JUMPER
USTAWIANIE

T przycisk strzatki - nastepny punkt Menu: Tryb reczny

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaranczowo - ciggle Service-Menu)
TRYB RECZNY Rodzaj trybu pracy
Wybor poprzez SET podmenu

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: ustawienie Daty i czasu

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaranczowo - ciggle Service-Menu)
DD.MM.RRRR Data
XX XX XX godzina, Ustawienie patrz str. 4

T przycisk strzatki > nastepny punkt Menu: ,odczyt archiwum zaktécen*®

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaranczowo - ciggle Service-Menu)
| ARCHIWUM ZAKLOCEN |
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H ODCZYT || Wybér poprzez SET podmenu

SET

DD.MM.RRRR XX:XX Data i czas zakt6cenia
XXXXX potaczenia, Pompa X btedéw, Kompr. btad, awaria zasilania

1 przycisk strzatki > usuwanie archiwum zaktécen

SET lub ESC

ARCHIWUM ZAKLOCEN
ODCZYT

T przycisk strzatki > do nastepnego punktu Menu: ustawianie urlopu

SET

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaraficzowo - ciggle Service-Menu)
URLOP
USTAWIANIE Ustawienie patrz str. 5

T przycisk strzatki > do nastepnego punktu Menu: ustawienie daty urlopu

ET

(Uwaga: LED $wieci sie ciggle na pomaraficzowo - ciggle Service-Menu)
DATA URLOPU
USTAWIANIE Ustawienie patrz str. 5

T przycisk strzatki > do nastepnego punktu Menu: ,Produkt Info*

(Uwaga: LED Swieci sie ciggle na pomaraficzowo - ciggle Service-Menu)

PRODUKT Informacja o oprogramowaniu sterownika
INFO Wyhér poprzez SET podmenu
ET

V:1.0 1D: 9396 Numer identyfikacyjny oprogramowania
28.09.11 Data oprogramowania

SET lub ESC powr6t do Menu

PRODUKT Informacja o oprogramowaniu sterownika
INFO
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T przycisk strzatki > do pierwszego punktu Menu: wprowadzenie Service CODE

WPROWADZANIE

SERVICE CODE

Service Menu

ESC - opuszczenie Service-Menu

Wskazowki

Sygnaty alarmowe

e Komunikat tekstowy na wySwietlaczu - LED zapali sie na czerwono i pojawi sie ton akustyczny w
krétkich odstepach

e Btad usunac poprzez nacisniecie 2x ESC

e LED ponownie zaswieci sie na zielono

Miesieczne komunikaty inspekcji

e (o 30 dnisterownik przypomni o koniecznosci wykonania inspekcji oczyszczalni

e Pojawi sie komunikat tekstowy na wySwietlaczu - LED zapali sie na czerwono i pojawi sie ton
akustyczny w krotkich odstepach

e Po przeprowadzonej inspekcji usunaé komunikat poprzez nacisniecie 2x ESC

e Po uptywie 6 miesiecy eksploatacji komunikat o kolejnych inspekcjach miesiecznych juz sie nie
pojawi. Od tej pory dokonujemy tylko inspekcji co p6t roku.

Pétroczne komunikaty inspekcji

e Po uptywie 6 miesiecy (180 dniach) sterownik przypomni o inspekcji oczyszczalni poprzez ko-
munikat ,PRZEGLAD“ (wykonuje firma serwisowa).
e Pojawi sie komunikat tekstowy na wySwietlaczu - LED zapali sie na czerwono i pojawi sie ton
akustyczny w krotkich odstepach
e Po przeprowadzonej inspekcji usunaé komunikat poprzez nacisniecie 2x ESC
e W dalszych krokach !!!
1. Przycisnat SET, powrét do Menu gtéwnego, Wskaznik trybu obstugi recznej
2. poprzezT przycisk strzatki przejé¢ do nastepnego punktu Menu ,Wprowadzanie Service

Code*

3. wprowadzi¢ kod 1248, na wySwietlaczu pojawi sie napis ,Start czasy - ustawianie®, LED
Swieci sie na pomaranczowo
4. poprzez T przycisk strzatki przejéé do punktu Menu ,Reset PRZEGLAD®

bl

przycisnat SET, na krotko pojawi sie OK

6. przycisngt ESC, widoczne sg wskaZzniki podstawowe, LED ponownie zaSwieci sie na

zielono
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e Schemat postepowania jest bardzo wazny z uwagi na fakt, ze w ten sposéb kasowany jest
wewnetrzny licznik sterownika i moze sie zacza¢ doktadne ponowne odliczanie,!!!

Montaz

Uktad sterowania jest juz wstepnie zmontowany w szafce instalacji. Potgczenia elektryczne i pneu-
matyczne do sprezarki i zaworéw magnetycznych zostaty utworzone fabrycznie.

Nalezy usuna¢ znajdujacy sie w szafie rozdzielczej materiat opakowaniowy.

Szafa rozdzielcza jest montowana za pomoca 4 drewnianych wkretéw (przynajmniej 6 x 60 mm) i
odpowiednich dybli z tworzywa sztucznego na stabilnej Scianie.

Po zakorficzeniu montazu szafki nalezy przytgczyé weze powietrzne do kompresora i podnosnikéw
cieczy.

Nastepnie nalezy wtozy¢ wtyczke sieciowg do gniazdka w miejscu montazu.

Odpowiednio do ustawienia fabrycznego uktadu sterowania najpierw uruchamiany jest kompresor.
Jesli kompresor zostat wtasnie odtgczony przez zegar sterujacy, nalezy skontrolowa¢ jego funkcjo-
nowanie za pomocag trybu testowego (zobacz krétka instrukcja obstugi uktadu sterowania)

Zdjac folie ochronng z wyswietlacza sterownika.

Wskazowki zachowania ostroznosci

Szafke nalezy montowac wytgcznie na Scianie.

Pod Zadnym pozorem nie otwiera¢ obudowy sterownika bedgcego pod napieciem.

Do podtgczenia elektrycznego koniecznie naleZy zainstalowa¢ w miejscu montazu gniazdo
ochronne z zestykiem uziemiajgcym 230 VAC, ktore powinno znajdowac sie w bezpoSrednim

poblizu szafy rozdzielczej.

Komunikaty na sterowniku usuwac dopiero po wykonaniu przegladu oczyszczalni (comie-
sieczne kontrole optyczne i pétroczna kontrola serwisowa).

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian technicznych.

13






